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TOKARKI TOKARKI

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 360
Średnica toczenia nad suportem [mm] 224
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 491
Długość toczenia [mm] 1000
Szerokość łoża [mm] 186
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 52
Końcówka wrzeciona D1-4
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 70-2000
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 16 x 16
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0.078 - 1.044
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.018 - 0.238
Gwint metryczny [mm] 0.45-10
Gwint calowy [cal] 2.25 - 40
Średnica tulei konika [mm] 32
Końcówka tulei konika MT3
Moc silnika głównego [kW] 1.5

Wyposażenie
Uchwyt tokarski 3 szczękowy - 200 mm
Uchwyt tokarski 4 szczękowy - 250 mm
Odczyt cyfrowy dla 2 osi
Tarcza tokarska
Podtrzymka stała
Podtrzymka ruchoma
Tuleja redukcyjna
Kieł stały MT3
Układ chłodzenia 
Instalacja oświetleniowa 24V
Wskaźnik do gwintów
Komplet narzędzi
Gwint metryczny
Gwint calowy
Łoże hartowane indukcyjnie

Dane techniczne

360x1000 z DRO 11999 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

Dane techniczne

SMART 410x1000/1500

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 410
Średnica toczenia nad suportem [mm] 255
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 580
Długość toczenia [mm] 1000/1500
Szerokość łoża [mm] 250
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 52
Końcówka wrzeciona D1-6
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 45-1800
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 20 x 20
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0.005-1.7
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.025-0.85
Gwint metryczny [mm] 0.2-14
Gwint calowy [cal] 2-72
Średnica tulei konika [mm] 50
Końcówka tulei konika MK4
Moc silnika głównego [kW] 3.3

Wyposażenie
Uchwyt tokarski 3 szczękowy - 200 mm
Uchwyt tokarski 4 szczękowy - 250 mm
Tarcza czołowa 250 mm
Tarcza mocująca 350 mm
Podtrzymka stała
Podtrzymka ruchoma
Tuleja redukcyjna wrzeciona
Kieł stały
Układ chłodzenia 
Halogenowa instalacja oświetleniowa
Wskaźnik do gwintów
Komplet narzędzi
Łoże hartowane indukcyjnie

Od 23500 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

Dane techniczne

510/560x1000/1500/2000/3000

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 510/560
Średnica toczenia nad suportem [mm] 305/335
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 735/785
Długość toczenia [mm] 1000/1500/2000/3000
Szerokość łoża [mm] 350
Wymiary narzędzia [mm] 25x25
Końcówka wrzeciona D1-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 105
Gniazdo wrzeciona Morse'a NO. 7
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 25-1500
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0.0022"-0.0612
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.00048"-0.01354
Gwint metryczny [mm] 0.2-14
Gwint calowy [cal] 2-112
Średnica tulei konika [mm] 75
Końcówka tulei konika MT5
Moc silnika głównego [kW] 8

Wyposażenie
Odczyt cyfrowy dla 3 osi
Osłona uchwytu
Osłona imaka narzędziowego
Uchwyt 3-szczękowy
Uchwyt 4-szczękowy
Podtrzymka stała
Podtrzymka ruchoma
Oświetlenie robocze 
Chłodzenie
Tarcza zabierakowa
Osłona śruby pociągowej
Szybki posuw
Jednolity odlew żeliwny

Od 38000 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

Dane techniczne

660/800x1500/2000/3000

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 660/800
Średnica toczenia nad suportem [mm] 440/570
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 900/1035
Długość toczenia [mm] 1500/2000/3000
Szerokość łoża [mm] 400
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 105
Końcówka wrzeciona D1-8
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 25x25
Zakres posuwu wzdłużnego  [mm/obr] 0.044-1.48
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.022-0.74
Gwint metryczny [mm] 0.45-120
Gwint modułowy [MP] 0.25-60
Gwint calowy [cal] 2-112
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 25-1600
Końcówka tulei konika MT5
Moc silnika głównego [kW] 7.5 kW

Od 57000 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

CJ6245B Od 32000 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

Dane techniczne

Element Wartość
Model CJ6236B CJ6240B CJ6245B CJ6250B CJ6260B
Średnica toczenia nad łożem [mm] 360 400 450 500 600
Średnica toczenia nad suportem [mm] 185 225 285 325 360
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 490 530 580 630 730
Długość toczenia [mm] 1000/1500/2000
Szerokość łoża [mm] 330
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 65
Końcówka wrzeciona D6 lub C6
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 22-1800
Zakres gwintów metrycznych [mm] 0.5-28
Gwint calowy [cal] 1-56
Zakres gwintów DP [D.P.] 8-56
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0.072-4.038
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.036-2.019
Prędkość przyspieszonego posuwu [m/min] 5
Przesuw suportu [mm] 300
Maksymalne wymiary narzędzi [mm] 20x20 25x20 25x25
Stożek tulei konika Morse'a 5
Średnica tulei konika [mm] 65
Przesuw tulei konika [mm] 120
Moc silnika głównego [kW] 4, 5.5 lub 7.5 7.5
Moc silnika chłodzenia [kW] 0.125
Moc silnika poprzecznego [kW] 0.12
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TOKARKI TOKARKI

Dane techniczne

LWQ

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 730 830 930 1030 1230 1430 1630 1830
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
Średnica toczenia nad suportem [mm] 450 550 650 700 900 1100 1240 1440

Długość toczenia [mm] 750/1000/1500/2000/3000/
4500/6000 1500/2000/3000/4500/6000

Końcówka wrzeciona C11 lub D11 D11
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 105/130
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 10-800 7-576 6-480
Szerokość łoża [mm] 550 610
Średnica tulei wrzeciona [mm] 90 120
Przesuw tulei wrzeciona 260 270
Gwint metryczny [mm] 1-240
Gwint calowy [cal] 2-30
Gwint modułowy [mm] 0.25-60
Zakres posuwu wzdłużnego [mm] - 0.07-16.72
Zakres posuwu poprzecznego [mm] - 0.04-9.6
Moc silnika głównego [kW] 11

Od 89000 zł netto
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TOKARKI TOKARKI

Od 135000 zł netto CW6180
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TOKARKI TOKARKI

Element Wartość

Model
CW6163B CW6180 CW6180B

CW62100Q
CW61110Q

CW625125Q
CW6263B CW6280 CW6280B CW62110Q

Średnica toczenia nad łożem 
[mm] 830 800 800 1000 1100 1250

Średnica toczenia nad suportem 
[mm] 350 480 480 700 800 920

Długość toczenia [mm] 1000/1500/3000/5000/6000/8000/10000
Średnica toczenia w wybraniu 
mostka [mm] 800 1000 1000 1250 1300 1450

Długość w wybraniu mostka  
[mm] 300 300 310 310 310 310

Końcówka wrzeciona D11
Średnica przelotu wrzeciona 
[mm] 105 130

Stożek wrzeciona MT5
Zakres obrotów wrzeciona 
[obr/min] 18 biegów 7.5-1000

Zakres posuwu poprzecznego 
[mm/r] 64 biegi 0.05-24.3

Posuw przyspieszony [mm/min] 4000
Gwint metryczny [mm] 1-240
Gwint calowy [cal] 14-1
Gwint modułowy [mm] 0.5-120
Gwint D.P. 28-1
Dolny posuw suportu [mm] 420 500 500
Górny posuw suportu [mm] 200 200
Wysuw tulei konika [mm] 250 250
Końcówka tulei konika MT6
Moc silnika głównego [kW] 11
Moc silnika posuwu 
poprzecznego [kW] 1.1

Dane techniczne
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TOKARKI TOKARKI

Element Wartość
Model CD6240C CD6250C CD6260C
Średnica toczenia nad łożem [mm] 400 500 600
Średnica toczenia nad suportem [mm] 225 325 360
Długość toczenia [mm] 1000/1500/2000/3000
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 530 630 730
Długość w wybraniu mostka  [mm] 260
Końcówka wrzeciona ISO-D8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 80
Zakres obrotów wrzeciona 
[obr/min] 15 biegów 24-1600

Zakres posuwu wzdłużnego [mm/r] 66 biegów 0.072-4.038
Zakres posuwu poprzecznego [mm/r] 66 biegów 0.036-2.019
Gwint metryczny [mm] 0.5-28
Gwint calowy [cal] 1-56
Gwint modułowy [mm] 0.5-3.5
Gwint D.P. 8-56
Maksymalny wymiar narzędzia [mm] 25x25
Średnica tulei konika [mm] 65
Wysuw tulei konika [mm] 120
Końcówka tulei konika MT5
Moc silnika głównego [kW] 5.5

CD6250Cx1000/1500/2000/3000

Dane techniczne

Od 32000 zł netto
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Od 34000 zł netto

TOKARKI TOKARKI

C6250C/750/1000/1500/2000/3000

Dane techniczne

Element Wartość
Model C6236C C6240C C6250C
Średnica toczenia nad łożem [mm] 360 400 500
Średnica toczenia nad suportem [mm] 190 230 330
Długość toczenia [mm] 750/1000/1500/2000/3000
Średnica toczenia w wybraniu mostka 
[mm] 520 560 660

Długość w wybraniu mostka  [mm] 160
Końcówka wrzeciona ISO-C6
Stożek wrzeciona MT6
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 82
Zakres obrotów wrzeciona 
[obr/min] 9 biegów 40-1400

Gwint metryczny [mm] 0.25-14
Gwint calowy [cal] 2-40
Gwint modułowy [mm] 0.5-3.5
Maksymalny wymiar narzędzia [mm] 25x25
Średnica tulei konika [mm] 65
Wysuw tulei konika [mm] 120
Końcówka tulei konika MT5
Moc silnika głównego [kW] 5.5
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Od 8000 zł netto

TOKARKI TOKARKI

CQ6232x750

Dane techniczne

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 330
Średnica toczenia nad suportem [mm] 198
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm] 470
Długość toczenia [mm] 750
Szerokość łoża [mm] 181
Stożek wrzeciona MT5
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 38
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 65-1810
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0.003-0.0508
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr] 0.007-0.0108
Gwint metryczny [mm] 0.4-7
Gwint calowy [cal] 4-60
Średnica tulei konika [mm] 75
Wysuw tulei konika [mm] 100
Końcówka tulei konika MT3
Moc silnika głównego [kW] 1.5

Wyposażenie
Odczyt cyfrowy dla 3 osi
Osłona uchwytu
Osłona imaka narzędziowego
Uchwyt 3-szczękowy
Uchwyt 4-szczękowy
Podtrzymka stała
Podtrzymka ruchoma
Oświetlenie robocze 
Chłodzenie
Tarcza zabierakowa
Osłona śruby pociągowej
Szybki posuw
Jednolity odlew żeliwny
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TOKARKI CNC

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
4-pozycyjny imak narzędziowy
uchwyt 3-szczękowy

Dane techniczne
Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 320
Średnica toczenia nad suportem [mm] 150
Długość toczenia [mm] 500/750/1000
Końcówka wrzeciona A2-5
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 40
Uchwyt 6"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-2500
Przesuw osi X [mm] 180
Przesuw osi Z [mm] 500/750/1000
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 4/7
Ilość narzędzi 4 lub 6
Wymiary narzędzi [mm] 16x16
Moc głównego silnika [kW] 2.2 lub 3.7
Moc silnika chłodzenia [W] 120

45000 zł nettoCK6132/500/750/1000

TOKARKI CNC



17

TOKARKI CNC TOKARKI CNC

Dane techniczne

CK210

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 210
Długość toczenia [mm] 320
Szerokość łoża [mm] 100
Prędkość wrzeciona [obr/min] 50-2250
Końcówka wrzeciona MT3
Prędkość przesuwu osi Z/X [mm/min] 2000/1000
Posuw osi Z/X [mm/min] 500/250
Moment obrotowy osi Z/X [Nm] 1,5/2
Przesuw osi Z/X [mm] 250/80
Ilość narzędzi 4
Końcówka konika MT2
Dokładność pozycjonowania osi Z/X [mm] 0.01
Dokładność pozycjonowania narzędzia [mm] 0.005
Moc silnika głównego [W] 600

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
4-pozycyjny imak narzędziowy

21000 zł netto
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TOKARKI CNC

od 28000 zł nettoCNC210

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 210
Długość toczenia [mm] 400
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 26
Stożek wrzeciona MT4
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 100-3000
Przesuw osi X/Z [mm] 90/300
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 2/2
Ilość narzędzi/wymiary narzędzi [mm] 12x12
Przesuw tulei konika [mm] 80
Średnica tulei konika [mm] 22
Przesuw tulei konika [mm] 50
Końcówka tulei konika [mm] MT2
Moc silnika wrzeciona [kW] 1.1

Dane techniczne
Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
4-pozycyjny imak narzędziowy

TOKARKI CNC
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TOKARKI CNC TOKARKI CNC

CK6150x1000/1500/2000Od 135000 zł netto

Dane techniczne
Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 500
Średnica toczenia nad suportem [mm] 280
Długość toczenia [mm] 1000/1500/2000
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 400
Końcówka wrzeciona A2-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 82 lub 86
Stożek wrzeciona MT6
Uchwyt 8" lub 10"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-1600
Przesuw osi X [mm] 300
Przesuw osi Y[mm] 1000/1500/2000
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 5/8
Ilość narzędzi/wymiary narzędzi [mm] 25x25
Przesuw tulei konika [mm] 150
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 75/MT4
Moc głównego silnika [kW] 11
Moc silnika chłodzenia [W] 180

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
4-pozycyjny imak narzędziowy
uchwyt 3-szczękowy
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Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 300
Średnica toczenia nad suportem [mm] 150
Długość toczenia [mm] 650
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 180
Końcówka wrzeciona A2-3
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 30
Stożek wrzeciona MT4
Uchwyt 5"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-2500/50-4000
Przesuw osi X/Z [mm] 145/550
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 4/7
Ilość narzędzi/wymiary narzędzi [mm] 16x16
Przesuw tulei konika [mm] 80
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 30/MT2
Moc głównego silnika [kW] 2.2
Moc silnika chłodzenia [W] 120

CK6128x650 42500 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc

Dane techniczne

TOKARKI CNCTOKARKI CNC
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TOKARKI CNCTOKARKI CNC

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 360
Średnica toczenia nad suportem [mm] 150
Długość toczenia [mm] 500/750/1000
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 212
Końcówka wrzeciona A2-5
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 40
Stożek wrzeciona MT5
Uchwyt 6"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-2500
Przesuw osi X [mm] 180
Przesuw osi Z [mm] 500/750/1000
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 4/7
Ilość narzędzi 4 lub 6
Wymiary narzędzi [mm] 20x20/16x16
Przesuw tulei konika [mm] 100
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 32/MT3
Moc głównego silnika [kW] 2.2 lub 3.7
Moc silnika chłodzenia [W] 120

CK6132x500/750/1000Od 49000 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc

Dane techniczne
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Dane techniczne

CK6432x500/750

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 320
Średnica toczenia nad suportem [mm] 150
Długość toczenia [mm] 500/750
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 180
Stożek wrzeciona MT6
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 60
Uchwyt 8"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-2500
Przesuw osi X/Z [mm] 350/750
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 4/7
Ilość narzędzi/wymiary narzędzi [mm] 6/16x16
Wysuw tulei konika [mm] 100
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 50/MT4

Wyposażenie
Sterowanik Siemens lub Fanuc
Konik i uchwyt hydrauliczny
Głowica 6-narzędziowa

Od 43000 zł netto +hydr.

TOKARKI CNCTOKARKI CNC
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TOKARKI CNCTOKARKI CNC

Dane techniczne

CK6136/6140x500/750/1000/1500

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 360/400
Średnica toczenia nad suportem [mm] 210/240
Długość toczenia [mm] 500/750/1000/1500
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 330
Końcówka wrzeciona A2-6
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 60
Stożek wrzeciona MT6
Uchwyt 8"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-2500 lub 60-600/280-2000
Przesuw osi X [mm] 210/230
Przesuw osi Z [mm] 500/750/1000/1500
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 4/7
Ilość narzędzi 4 lub 6 lub 8
Wymiary narzędzi [mm] 25x25
Przesuw tulei konika [mm] 120
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 55/MT4
Moc głównego silnika [kW] 5.5 lub 7.5
Moc silnika chłodzenia [W] 180

Od 58000 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
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Dane techniczne

CK6146x1000/1500

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 460
Średnica toczenia nad suportem [mm] 285
Długość toczenia [mm] 1000/1500
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 360
Końcówka wrzeciona A2-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 82
Stożek wrzeciona MT6
Uchwyt 10"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-1600 lub 60-600, 280-2000
Przesuw osi X [mm] 270
Przesuw osi Z [mm] 1000/1500
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 5/8
Ilość narzędzi/wymiary narzędzi [mm] 4 lub 6 lub 8/25x25
Wysuw tulei konika [mm] 100
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 72/MT4
Moc głównego silnika [kW] 7.5
Moc silnika chłodzenia [W] 250

Od 68500 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc

TOKARKI CNCTOKARKI CNC
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TOKARKI CNCTOKARKI CNC

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 500
Średnica toczenia nad suportem [mm] 280
Długość toczenia [mm] 500/750/1000/1500
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 400
Końcówka wrzeciona A2-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 100
Stożek wrzeciona MT6
Uchwyt 10"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 150-1600 lub 30-150, 100-500, 150-1600
Przesuw osi X [mm] 330
Przesuw osi Z [mm] 500/750/1000/1500
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 5/8
Ilość narzędzi 4 lub 6 lub 8
Wymiary narzędzi [mm] 25x25
Przesuw tulei konika [mm] 150
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 75/MT4
Moc głównego silnika [kW] 7.5 lub 11
Moc silnika chłodzenia [W] 180

CK6150x500/750/1000/1500/2000

Dane techniczne

Od 73000 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
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TOKARKI CNC

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 660/800
Średnica toczenia nad suportem [mm] 380/560
Długość toczenia [mm] 1500/2000/3000
Szerokość szyny prowadzącej [mm] 460
Końcówka wrzeciona A2-8 lub A2-11
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 86 lub 105
Stożek wrzeciona MT6
Uchwyt 15"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 100-1600 lub 30-150, 100-500, 150-1200
Przesuw osi X [mm] 380/450
Przesuw osi Z [mm] 1500/2000/3000
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 5/8
Ilość narzędzi 4 lub 6 lub 8
Wymiary narzędzi [mm] 25x25
Przesuw tulei konika [mm] 235
Średnica/końcówka tulei konika [mm] 90/MT5
Moc głównego silnika [kW] 11
Moc silnika chłodzenia [W] 180

CK6166/6180x500/750/1000/1500/2000/3000

Dane techniczne

Od 98000 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub 
Fanuc

TOKARKI CNC ZE SKOŚNYM ŁOŻEM
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TOKARKI CNC

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub 
Fanuc

TOKARKI CNC ZE SKOŚNYM ŁOŻEM

CK30/35/40/45/50

Dane techniczne

Od 85000 zł netto

Element Wartość
Model CK30 CK35 CK40 CK45 CK50
Średnica toczenia nad łożem [mm] 300 350 400 450 500
Średnica toczenia nad suportem 
[mm] 120 150 250 300 320

Długość toczenia [mm] 320 150 300 400 580
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-4 A2-5/A2-6 A2-5/A2-6 A2-6/A2-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 41 41 49/57 49/57 61/87
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 4200/5500 4500 4500/3000 4500/3000 4500/2600
Przesuw osi X [mm] 280 250 160 165 250
Przesuw osi Z [mm] 320 250 400 500 620
Posuw przyspieszony X/Z [m/min] 12/16
Dokładność pozycjonowania osi X/Z 
[mm] ±0.008/0.012

Powtarzalna dokładność osi X/Z 
[mm] ±0.035/0.005

Przesuw tulei konika [mm] - 300 710 670
Średnica/końcówka tulei konika 
[mm] - 65/MT4 65/MT4 100/MT5

Moc głównego silnika [kW] 5.5 5.5 7.5-11 7.5-11 11-22
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TOKARKI CNC ZE SKOŚNYM ŁOŻEM

Dane techniczne

CK-28/32/38T/42T/60T

Element Wartość
Model CK28/300 CK32/300 CK38T CK42T CK60T
Średnica toczenia nad łożem [mm] 280 320 380 420 600
Średnica toczenia nad suportem [mm] 120 140 320 440 560
Długość toczenia [mm] 150/200 200/250 340 400/100 500/120
Stopień pochylenia łoża ±45° ±50° ±45°
Końcówka wrzeciona A2-4 A2-5 A2-6 A2-8
Średnica przelotu wrzeciona [mm] 40 52 62 87
Uchwyt 5" 6" 8" 10"/12"
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 60-5000 60-3800 30-2500
Przesuw osi X/Z [mm] 300/250 140/340 270/450 270/650
Posuw przyspieszony osi X/Z [m/min] 12/16 20/20
Dokładność pozycjonowania osi X/Z [mm] 0.003
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 20x20 25x25
Maksymalna średnica wytaczadła [mm] 25 32 40
Moc głównego silnika [kW] 3 5.5-7.5 7.5-11 11-15

Od 89000 zł netto

TOKARKI DO ŚLIMAKÓW
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TOKARKI CNC ZE SKOŚNYM ŁOŻEM TOKARKI DO ŚLIMAKÓW

Element Wartość
Średnica toczenia nad łożem [mm] 580/630
Maksymalna długość elementu [mm] 1000
Końcówka wrzeciona C11
Przelot wrzeciona [mm] 90/100
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 7.5-1000
Maksymalny przesuw konika [mm] 200/250
Średnica konika [mm] 100
Końcówka konika MT5
Moc silnika głównego [kW] 11
Moc silnika frezowania [kW] 4/5
Średnica frezowania [mm] 2-150
Obroty narzędzia [obr/min] 1200
Maksymalny kąt spirali 20°

Dane techniczne

580/630x1000Od 185000 zł netto

Wyposażenie
Sterownik Siemens lub Fanuc
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FREZARKI

Dane techniczne

ZX7550CW

Element Wartość
Wymiary robocze stołu [mm] 800/1000x240
Przesuw wzdłużny stołu [mm] 1000
Przesuw poprzeczny stołu [mm] 230
Przesuw pionowy stołu-kolumny [mm] 90/100
Ilość/odległość między rowkami teowymi [mm] 5/45
Maksymalne obciążenie stołu [kg] 100
Głowica pionowa-rodzaj skrętna 90°
Stożek wrzeciona ISO 40
Obroty wrzeciona pionowego [obr/min] 115-1750
Obroty wrzeciona poziomego [obr/min] 60-1350
Zakres prędkości posuwu wzdłużnego [mm/min] 2-150
Wysuw belki górnej [mm] 430
Odległość wrzeciona pionowego od kolumny [mm] 260-680
Odległość wrzeciona pionowego od stołu [mm] 390
Odległość wrzeciona poziomego od stołu [mm] 40-220
Moc silnika głównego [kW] 1.5

Wyposażenie
Odczyt cyfrowy dla 3 osi
Tuleje redukcyjne ISO40/Morse'a
Uchwyt wiertarki 1-16 mm
Trzpień frezarski z kompletem tulejek 
zaciskowych
Podtrzymka wrzeciona poziomego
Trzpienie frezarskie długie 2 sztuki
Komplet kluczy
Układ chłodzenia
Instalacja oświetleniowa
Imadło GRATIS
Dwa posuwy GRATIS

15800 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

X6328A/X6328A-1

Element Wartość
Model X6328A X6328A-1
Wymiary robocze stołu [mm] 1000x280
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 620/260/400
Rowki T-owe [mm] 3/14/70
Odległość wrzeciona pionowego od stołu [mm] 60-460 95-495
Odległość wrzeciona poziomego od stołu[mm] 0-280
Zakres prędkości wrzeciona 115-1750 80-5440
Stożek wrzeciona MT4 R8/ISO 40
Prędkość posuwu automatycznego [mm/obr] 0.04/0.08/0.15
Posuw stołu [mm/min] 13-265
Odległość wrzeciona poziomego od kolumny [mm] 215
Moc głównego silnika [kW] 0.85/1.5 2.2

Od 24200 zł netto
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FREZARKI

XQ6332/XL6330

Element Wartość

Model XQ6332
XL6330

XQ6332A
XL6330A

XQ6332B
XL6330B

XQ6332C
XL6330C

Wymiary robocze stołu [mm] 1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/300/400 820/300/400 900/380/400 1000/380/400
Prędkość posuwu przyspieszonego stołu [mm/min] 1335/1335/1000
Stożek wrzeciona [mm] ISO 40
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] XY:30-830, Z:23-625
Stożek wrzeciona R8/ISO 30/ ISO 40
Odległość wrzeciona poziomego do stołu [mm] 75-475
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 200
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 43-3225
Rowki T-owe [mm] 3/14/80
Moc głównego silnika [kW] 3
Moment obrotowy serwomotora osi X/Y/Z [Nm] 10

Dane techniczne

Od 29500 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

XL6336/XL6332

Element Wartość

Model XL6336
XL6332

XL6336C
XL6332C

XL6336CL
XL6332CL

Wymiary robocze stołu [mm] 1325x360
1325x320

1600x360
1600x320

Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/320/460 1100/320/450 1300/320/450
Prędkość posuwu stołu [mm/min] 30-750/20-500/15-375
Prędkość przyspieszonego posuwu stołu [mm/min] 1200/800/600
Stożek wrzeciona ISO 40/ ISO 50
Odległość końcówki wrzeciona do stołu [mm] 200-660 200-650
Odległość osi wrzeciona poziomego do stołu [mm] 20-480 20-470
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-1800/65-4660
Rowki T-owe [mm] 3/14/80    3/18/70
Moc głównego silnika [kW] 5.5/3.7
Moment obrotowy serwomotora osi X/Y/Z [Nm] 10

Od 39500 zł netto
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FREZARKI

X6332H

Element Wartość
Model X6332H X6332HC X6332HL
Wymiary robocze stołu [mm] 1325x320/360 1325x320/360 1600x320/360
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 750/420/460 1100/420/450 1300/420/450
Prędkość posuwu stołu (X/Y/Z) [mm/min] 750/500/375
Odległość wrzeciona pionowego do stołu [mm] 115-545
Odległość wrzeciona poziomego do stołu [mm] -20-410
Stożek wrzeciona pionowego ISO 40
Stożek wrzeciona poziomego ISO 40
Stopień obrotu głowicy L/P 90°
Zakres prędkości wrzeciona pionowego [obr/min] 65-4500/80-5440
Zakres prędkości wrzeciona poziomego [obr/min] 45-980/55-1180
Moc głównego silnika [kW] 5

Dane techniczne

Od 41000 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

X6325

Element Wartość
Wymiary robocze stołu [mm] 254x1270
Rowki T-owe [mm] 3/16/70
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 800/380/400
Odległość wrzeciona od stołu [mm] 35-385
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-4200
Stożek wrzeciona NT40
Przesuw tulei konika [mm] 127
Posuw tulei konika [mm/obr] 0.04/0.08/0.15
Stopień obrotu głowicy ±50°
Moc głównego silnika [kW] 3

37200 zł netto
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FREZARKI

SM6325

Element Wartość
Model SM6325 SM6325A SM6325B SM6325C
Wymiary robocze stołu [mm] 1270x300 1370x300 1270x300 1370x300
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/300/400 820/300/400 900/380/400 1000/380/400
Prędkość szybkiego posuwu stołu (X/Y/Z) 
[mm/min] 1335/1335/1000

Stożek wrzeciona R8/ISO 30/ ISO 40
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] XY:30-830 Z:23-625
Rowki T-owe [mm] 3/14/80
Przesuw ramienia [mm] 450
Moment obrotowy serwo X/Y/Z [Nm] 10
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 80-4200/65-4660
Moc głównego silnika [kW] 3

Dane techniczne

Od 36300 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

XL6230

Element Wartość
Model XL6230 XL6230A XL6230B XL6230C
Wymiary robocze stołu [mm] 1270x300 1370x300 1270x300 1370x300
Rowki T-owe [mm] 3/14/80
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/300/400 820/300/400 900/380/400 1000/380/400
Stożek wrzeciona ISO 40
Maksymalny kąt obrotu głowicy 360°
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] XY:30-830, Z:23-625
Szybki posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 1335/1335/1000
Moc głównego silnika [kW] 2.2/3
Moment obrotowy serwo osi X/Y/Z [Nm] 10

Od 36300 zł netto
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FREZARKI

XQ6432/XL6430

Element Wartość

Model XQ6432
XL6430

XQ6432A
XL6430A

XQ6432B
XL6430B

XQ6432C
XL6430C

Wymiary robocze stołu [mm] 1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/300/400 820/300/400 900/380/400 1000/380/400
Stożek wrzeciona ISO 40
Odległość osi wrzeciona do stołu [mm] 75-475
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 260-660
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 45-1660/35-1500
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] XY:30-830, Z:23-625
Szybki posuw stołu [mm/min] 1335/1335/1000
Moc głównego silnika [kW] 80-4200/65-4660
Moment obrotowy serwo osi X/Y/Z [Nm] 10
Moc silnika pompy chłodzenia [W] 40

Dane techniczne

Od 42000 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

XL6436/XL6432

Element Wartość

Model XL6436
XL6432

XL6436C
XL6432C

XL6436CL
XL6432CL

Wymiary robocze stołu [mm] 1325x360
1320x320

1600x360
1600x320

Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 750/320/460 1100/320/450 1300/320/450
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 30-750/20-500/15-375
Stożek wrzeciona ISO 50
Odległość wrzeciona pionowego do stołu [mm] 196-656 196-646
Odległość wrzeciona poziomego do stołu [mm] 20-480 20-470
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-1750/60-1800

Rowki T-owe [mm] 3/18/80
3/18/70

Moc głównego silnika [kW] 5.5
Moment obrotowy serwo osi X/Y/Z [Nm] 10

Od 44000 zł netto
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FREZARKI

X6432

Element Wartość
Model X6432 X6432B
Wymiary robocze stołu [mm] 320x1325 320x1600
Przesuw wzdłużny (ręczny/automatyczny) [mm] 700/680 900/880
Przesuw poprzeczny (ręczny/automatyczny) [mm] 255/240
Przesuw poprzeczny pionowy (ręczny/automatyczny) [mm] 320/300
Kąt obrotu ±45°
Rowki T-owe [mm] 3/18/70
Stożek wrzeciona ISO 50
Odległość wrzeciona poziomego do stołu [mm] 30-350
Odległość wrzeciona pionowego do stołu [mm] 190-510
Zakres prędkości wrzeciona (pionowego/poziomego) [obr/min] 60-1750/30-1500
Posuw wzdłużny/poprzeczny/pionowy stołu [mm/min] 23.5-1180/23.5-1180/8-394
Przyspieszony posuw wzdłużny/poprzeczny/pionowy stołu [mm/min] 2300/2300/770
Moc silnika wrzeciona (pionowego/poziomego) [kW] 4/7.5
Zakres obrotów silnika wrzeciona [obr/min] 1440
Moc silnika posuwu [kW] 1.5
Zakres obrotów silnika posuwu [obr/min] 1440

Dane techniczne

Od 73200 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

X5746

Element Wartość
Wymiary robocze stołu [mm] 460x1235
Rowki T-owe [mm] 5/18/80
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 900/650/450
Kąt obrotu głowicy 360°
Stożek wrzeciona ISO 40
Zakres prdkości wrzeciona [obr/min] 30-2050
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 10-1000/10-1000/6-640
Szybki posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 2200/2200/1100
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 58-508
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 20-670
Moc głównego silnika [kW] 5.5

82000 zł netto
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FREZARKI

X5750

Element Wartość
Model X5750 X5750A
Wymiary robocze stołu [mm] 500x1600 500x2000
Rowki T-owe [mm] 5/18/80
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 1200/700/500 1400/700/500
Kąt obrotu głowicy 360°
Stożek wrzeciona ISO 50
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 30-2050
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 10-1000/10-1000/5-500
Szybki posuw stolu [mm/min] 2200/2200/1100
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 50-550
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 28-728
Moc głównego silnika [kW] 7.5

Dane techniczne

Od 95000 zł netto

FREZARKI
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FREZARKI FREZARKI

Dane techniczne

XL5032/XL5036

Element Wartość

Model XL5036
XL5032

XL5036C
XL5032C

XL5036CL
XL5032CL

Wymiary robocze stołu [mm] 1325x360
1320x320

1600x360
1600x320

Rowki T-owe [mm] 3/18/80
3/18/70

Przesuw wzdłużny stołu [mm] 750 1100 1300
Przesuw poprzeczny stołu [mm] 320
Przesuw pionowy stołu [mm] 460 450
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 30-750/20-500/15-375
Szybki posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 1200/800/600
Stożek wrzeciona ISO 50
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 50-1475
Przesuw wrzeciona [mm] 70
Kąt obrotu głowicy ±30°
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 50-510 50-500
Moc głównego silnika [kW] 5.5
Moment obrotowy serwo osi X/Y/Z [Nm] 10

Od 47000 zł netto
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FREZARKI

XQ5032/XL5030

Dane techniczne

Element Wartość

Model XQ5032
XL5030

XQ5032A
XL5030A

XQ5032B
XL5030B

XQ5032C
XL5030C

Wymiary robocze stołu [mm] 1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

1270x320
1270x300

1370x320
1370x300

Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 720/300/400 820/300/400 900/380/400 1000/380/400
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 35-435
Stożek wrzeciona ISO 40
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] XY:30-830, Z:23-625
Szybki posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 1335/1375/1000
Rowki T-owe [mm] 3/14/80
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 35-1500
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 285
Kąt obrotu głowicy ±30°
Moc głównego silnika [kW] 3
Moment obrotowy serwo osi X/Y/Z [Nm] 10

Od 45000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI FREZARKI CNC

Dane techniczne

X5040/X5032

Element Wartość
Model X5040 X5032
Wymiary robocze stołu [mm] 1700x400 1320x320
Rowki T-owe [mm] 3/18/90 3/18/70
Maksymalna ładowność stołu [kg] 800 320
Stożek wrzeciona ISO 50
Przesuw wzdłużny stołu (manualny/automatyczny) [mm] 900/880 700/680
Przesuw poprzeczny stołu (manualny/automatyczny) [mm] 315/300 255/240
Przesuw pionowy stołu (manualny/automatyczny) [mm] 385/365 370/350
Posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 23.5-1180/15-786/8-394
Szybki posuw stołu (X/Y/Z) [mm/min] 2300/1540/770
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 30-1500
Skok tulei konika [mm] 85 70
Kąt obrotu głowicy ±45°
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 115-500 30-400
Moc głównego silnika [kW] 11 7.5

Od 19800 zł netto
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FREZARKI CNC

XH7125/XK7125

Dane techniczne

Element Wartość
Model XH7125 XK7125
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 400x250x400
Wymiary stołu [mm] 600x250
Rowki T-owe [mm] 3/14/75
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 60-460
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 325
Stożek wrzeciona BT30
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 3.7
Posuw [mm/min] 2.5-3000
Szybki posuw [mm/min] 6000
Ilość narzędzi 10 bez magazynu narzędzi
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 92 bez magazynu narzędzi
Maksymalna waga narzędzia [kg] 5 bez magazynu narzędzi
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

78000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI CNC FREZARKI CNC

Dane techniczne

XH7132A/XK7132A

Element Wartość
Model XH7132 XK7132
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 620x350x500
Wymiary stołu [mm] 920x320
Rowki T-owe [mm] 3/14/85
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 100-600
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 395
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 5.5
Posuw [mm/min] 2.5-3000
Szybki posuw [mm/min] 18000
Ilość narzędzi 16 bez magazynu narzędzi
Maksymalne średnica narzędzia [mm] 150x350 bez magazynu narzędzi
Maksymalna waga narzędzia [kg] 8 bez magazynu narzędzi
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

103000 zł netto
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FREZARKI CNC

XH714/XK714

Dane techniczne

Element Wartość
Model XH714 XK714
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 650x400x500
Wymiary stołu [mm] 900x400
Rowki T-owe [mm] 3/18/130
Maksymalna ładowność stołu [kg] 400
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 120-620
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 510
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 40-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 5.5
Posuw [mm/min] 2.5-6000
Szybki posuw [m/min] 30/30/24
Ilość narzędzi 16 bez magazynu narzędzi
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 150x350 bez magazynu narzędzi
Maksymalna waga narzędzia [kg] 8 bez magazynu narzędzi
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

Od 135000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI CNC FREZARKI CNC

Dane techniczne

VMC600

Element Wartość
Model VMC600
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 600x400x400
Wymiary stołu [mm] 750x420
Rowki T-owe [mm] 3/14/100
Maksymalna ładowność stołu [kg] 200
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 128-528
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 480
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 10000
Moc silnika wrzeciona [kW] 5.5
Posuw [mm/min] 2-10000
Szybki posuw [m/min] 48/48/60
Ilość narzędzi 16
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 150x350
Maksymalna waga narzędzia [kg] 8
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

139000 zł netto
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FREZARKI CNC

VMC800/VMC850/VMC850B

Dane techniczne
Element Wartość
Model VMC800 VMC850 VMC850B
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 850x460x500 850x500x500 800x500x500
Wymiary stołu [mm] 800x460 1000x500 1100x500
Rowki T-owe [mm] 3/18/150 5/18/100 3/18/150
Maksymalna ładowność stołu [kg] 500
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 150-650 110-610 150-650
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 560
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 40-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 7.5/11
Posuw [mm/min] 2-10000 10-10000 2-10000
Szybki posuw [m/min] 24/24/18 30/30/24 24/24/18
Ilość narzędzi 16 - 16
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 130x300 - 130x300
Maksymalna waga narzędzia [kg] 8 - 8
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

Od 144000 zł netto

FREZARKI CNC



51

FREZARKI CNC FREZARKI CNC

Dane techniczne

VMC1000

Element Wartość
Model VMC1000
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 1000x600x550
Wymiary stołu [mm] 1100x600
Rowki T-owe [mm] 5/18/100
Maksymalna ładowność stołu [kg] 600
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 150-700
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 660
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 60-8000
Moc silnika wrzeciona [kW] 7.5
Posuw [mm/min] 2.5-10000
Szybki posuw [m/min] 24/24/18
Ilość narzędzi 20
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 150x350
Maksymalna waga narzędzia [kg] 8
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

169000 zł netto
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FREZARKI CNC

VM1200

Dane techniczne
Element Wartość
Model VM1200
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 1200x600x600
Wymiary stołu [mm] 1200x620
Rowki T-owe [mm] 5/18/115
Maksymalna ładowność stołu [kg] 1000
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 150-700
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 660
Stożek wrzeciona BT50
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 40-4000
Moc silnika wrzeciona [kW] 11/15
Posuw [mm/min] 2.5-6000
Szybki posuw [m/min] 24/24/18,30/30/24
Ilość narzędzi bez magazynu narzędzi
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] bez magazynu narzędzi
Maksymalna waga narzędzia [kg] bez magazynu narzędzi
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

220000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI CNC FREZARKI CNC

Dane techniczne

VMC1200/VMC1400

Element Wartość
Model VMC1200 VMC1400
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 1200x600x600 1400x600x600
Wymiary stołu [mm] 1220x620 1400x620
Rowki T-owe [mm] 5/18/115
Maksymalna ładowność stołu [kg] 1000
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 150-750
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 660
Stożek wrzeciona BT40
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 40-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 7.5
Posuw [mm/min] 2.5-6000
Szybki posuw [m/min] 24/24/18,30/30/24
Ilość narzędzi 24
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 150x300
Maksymalna waga narzędzia [kg] 15
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

Od 240000 zł netto
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FREZARKI CNC

VMC1300/VMC1600

Dane techniczne

Element Wartość
Model VMC1600 VMC1300
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 1600x850x700 1300x700x650
Wymiary stołu [mm] 1800x800 1400x710
Rowki T-owe [mm] 5/22/150 5/18/152
Maksymalna ładowność stołu [kg] 2000 1000
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 200-900 150-800
Odległość osi wrzeciona do kolumny [mm] 930 785
Stożek wrzeciona BT50
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 40-4500 40-6000
Moc silnika wrzeciona [kW] 15/18.5 11/15
Posuw [mm/min] 1-8000 2.5-6000
Szybki posuw [m/min] 15/15/12 18/18/15
Ilość narzędzi 24
Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 220x400
Maksymalna waga narzędzia [kg] 25
Dokładność pozycjonowania [mm] ±0.005
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ± 0.003

Od 290000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI CNC FREZARKI CNC

XK7125A

Dane techniczne

Element Wartość
Maksymalna prędkość wrzeciona [obr/min] 8000
Moment obrotowy (X/Y/Z) [Nm] 6/6/7.7
Stożek wrzeciona BT30
Wymiary stołu roboczego [mm] 900x250
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 450x260x380
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 50-430
Ilość narzędzi 10
Szybki posuw [m/min] 6/5/4
Dokadność pozycjonowania [mm] ±0.02
Dokładność powtarzalności pozycjonowania [mm] ±0.01
Moc silnika [kW] 2.2

75000 zł netto
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FREZARKI CNC

Dane techniczne

VMC600

Element Wartość
Wymiary stołu roboczego [mm] 200x600
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 350x240x310
Rowki T-owe [mm] 4/12/45
Maksymalna ładowność stołu [kg] 50
Stożek wrzeciona R8
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 38-348
Odległość wrzeciona do kolumny [mm] 268
Posuw (X/Y/Z) [mm/min] 0-3000
Szybki posuw (X/Y/Z) [mm/min] 4000
Moc posuwu osi (X/Y/Z) [Nm] 6/6/6
Dokładność pozycjonowania [mm] 0.001
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 0-6000
Moc silnika głównego [kW] 1

49000 zł netto

FREZARKI CNC
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FREZARKI CNC FREZARKI CNC

Element Wartość
Model XK7136
Wymiary stołu roboczego [mm] 1250x360
Maksymalne obciążenie stołu [kg] 400
Przesuw osi (X/Y/Z) [mm] 900x400x460
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 100-580
Odległość wrzeciona do kolumny [mm] 460
Prędkość posuwu [mm/min] 1-2000
Szybki posuw [m/min] 5/5/4
Rodzaj magazynu narzędzi parasolowy
Stożek wrzeciona/ilość narzędzi BT40/16
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 8000
Moc silnika głównego [kW] 7.5

Wyposażenie opcjonalne
4-ta oś

XK713691000 zł netto

Dane techniczne
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FREZARKI CNC 5-OSIOWEFREZARKI CNC

Dane techniczne

VMC600 120000 zł netto

Element Wartość
Wymiary stołu roboczego [mm] 800x400
Przesuw stołu (X/Y/Z) [mm] 600x400x450
Rowki T-owe [mm] 5/18/100
Maksymalna ładowność stołu [kg] 300
Stożek wrzeciona BT-40
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 100-550
Odległość wrzeciona do kolumny [mm] 476
Posuw (X/Y/Z) [mm/min] 0-10000
Szybki posuw (X/Y/Z) [mm/min] 30000
Ilość narzędzi 12
Dokładność pozycjonowania [mm] 0.005
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 0-10000
Moc silnika głównego [kW] 7.5
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FREZARKI CNC 5-OSIOWE

Element Wartość
Model VU400 VU400A VU600 VU800
Sterownik FANUC 0i MF TNC 620 TNC640
Przesuw (X/Y/Z) [mm] 600/580/530 925/1050/(600/700)
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 100-630 120-720 160-860
Średnica stołu [mm] 400 600 800
Rowki T-owe [mm] 8x12 7x14
Maksymalna średnica przedmiotu [mm] 600 960 1000
Maksymalna ładowność stołu [kg] 150 850 1200
Kąt obrotu osi A/C +120°- -42°/360° +120°- -120°/360°
Prędkość osi A/C [obr/min] 13.3/22.2 50/100
Stożek wrzeciona BT40 HSK-A63
Maksymalna prędkość wrzeciona [obr/min] 10000 15000
Moc silnika wrzeciona [kW] 15 9.5 17
Posuw (X/Y/Z) [mm/min] 1-10000 1-20000
Szybki posuw (X/Y/Z) [mm/min] 36000/36000/24000 40000/40000/40000
Ilość narzędzi 24 32
Maksymalne wymiary narzędzi [mm] 80/130x350 75/130x300
Maksymalna waga narzędzia [kg] 6
Dokładność powtarzania [mm] 0.012

VU400/400A/600/800

Dane techniczne

Od 490000 zł netto

FREZARKI CNC
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GILOTYNY

Gilotyna hydrauliczna Od 30000 zł netto

GILOTYNY
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GILOTYNY GILOTYNY

Dane techniczne

Wariant Max. grubość ciętej 
blachy [mm]

Max. szerokość ciętej 
blachy [mm]

Przesuw zderzaka 
[mm]

Moc silnika 
[kW]

4x2000 4 2000 20-480 5.5
4x2500 4 2500 20-480 5.5
4x3200 4 3200 20-600 5.5
4x4000 4 4000 20-600 5.5
6x2000 6 2000 20-600 7.5
6x2500 6 2500 20-600 7.5
6x3200 6 3200 20-600 7.5
6x4000 6 4000 20-600 7.5
6x6000 6 6000 20-600 9
8x2000 8 2000 20-600 11
8x2500 8 2500 20-600 11
8x3200 8 3200 20-600 11
8x4000 8 4000 20-600 11
8x6000 8 6000 20-600 15
12x2500 12 2500 20-800 18.5
12x3200 12 3200 20-800 18.5
12x4000 12 4000 20-800 18.5
12x6000 12 6000 20-800 22
16x2500 16 2500 20-800 22
16x3200 16 3200 20-800 22
16x4000 16 4000 20-800 22
20x2500 20 2500 20-800 37
20x3200 20 3200 20-800 37
20x4000 20 4000 20-800 37
25x2500 25 2500 20-800 45
25x3200 25 3200 20-800 45
25x4000 25 4000 20-800 45
32x2500 32 2500 20-800 55
32x3200 32 3200 20-800 55
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PRASY

Prasa krawędziowa Od 30000 zł netto

PRASY
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PRASY PRASY

Dane techniczne

Wariant Sterownik
Siła 

nominalna 
[T]

Max. 
szerokość 
elementu 

[mm]

Odległość 
między 

kolumnami 
[mm]

Głębokość 
gardzieli 

[mm]

Max. 
skok 

suwaka 
[mm]

Max. 
wysokość 
otwarcia 

[mm]

Moc 
silnika 
[kW]

40x2000

N
C

 E
ST

U
N

 E
21

 (o
pc

jo
na

ln
ie

 E
20

0,
 E

21
0 

lu
b 

D
el

em
)

40 2000 1650 200 100 340 4
40x2500 40 2500 2000 200 100 340 4
63x2500 63 2500 2015 250 100 355 5.5
63x3200 63 3200 2650 250 100 355 5.5
80x2000 80 2000 1600 250 100 355 5.5
80x2500 80 2500 2010 250 100 355 7.5
80x3200 80 3200 2660 250 100 355 7.5
80x4000 80 4000 3110 250 100 355 7.5
100x2500 100 2500 2000 320 150 415 7.5
100x3200 100 3200 2650 320 150 415 7.5
100x4000 100 4000 3100 320 150 415 7.5
125x2500 125 2500 2000 320 150 415 7.5
125x3200 125 3200 2650 320 150 415 7.5
125x4000 125 4000 3100 320 150 415 7.5
160x3200 160 3200 2540 320 200 455 11
160x4000 160 4000 3090 320 200 455 11
160x6000 160 6000 4940 320 200 455 11
200x3200 200 3200 2530 320 200 455 15
200x4000 200 4000 3080 320 200 455 15
200x6000 200 6000 4930 320 200 455 15
250x3200 250 3200 2520 400 250 660 18.5
250x4000 250 4000 3070 400 250 660 18.5
250x6000 250 6000 4910 400 250 660 18.5
300x3200 300 3200 2510 400 250 670 30
300x4000 300 4000 3160 400 250 670 30
300x6000 300 6000 4910 400 250 670 30
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PRASY

Prasa krawędziowa CNC Od 78000 zł netto

PRASY
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PRASY PRASY

Dane techniczne

Wariant Sterownik
Siła 

nominalna 
[T]

Max. 
szerokość 
elementu 

[mm]

Odległość 
między 

kolumnami 
[mm]

Głębokość 
gardzieli 

[mm]

Max. 
skok 

suwaka 
[mm]

Max. 
wysokość 
otwarcia 

[mm]

Moc 
silnika 
[kW]

63x2500

D
A

52
S/

D
A

56
S/

D
A

66
T/

D
A

69
T

63 2500 1900 350 170 380 5.5
80x3200 80 3200 2700 350 170 380 7.5
100x3200 100 3200 2700 400 200 420 7.5
160x3200 160 3200 2700 400 200 420 11
200x3200 200 3200 2700 400 200 420 15
250x3200 250 3200 2700 400 200 420 15
320x3200 320 3200 2700 400 200 420 22
400x4000 400 4000 3500 500 320 600 30
500x5000 500 5000 3900 500 320 600 37
500x6000 500 6000 4900 500 320 600 37
500x7000 500 7000 4900 500 320 600 37
600x5000 600 5000 3900 500 320 600 45
600x6000 600 6000 4900 500 320 600 45
600x7000 600 7000 5900 500 320 600 45
800x6000 800 6000 4900 600 400 600 55
800x8000 800 8000 6900 600 400 600 55
1000x6000 1000 6000 4900 600 400 600 2x37
1000x8000 1000 8000 6900 600 400 600 2x37
1000x10000 1000 10000 8000 600 400 600 2x37
1200x6000 1200 6000 4900 600 400 800 2x37
1200x8000 1200 8000 6900 600 400 800 2x37
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PRASY

Prasa mimośrodowa Od 14000 zł netto

PRASY
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PRASY PRASY

Dane techniczne

Element Wartość
Model J23-6.3D J23-10D J23-16D
Siła nominalna [T] 6.3 10 16
Skok pod wpływem siły [mm] 2
Skok bloku slajdów [mm] 0-40 0-60 0-70
Liczba skoków na minutę 170 145 125
Maksymalne ustawienie [mm] 105 130 170
Regulacja wysokości matrycy [mm] 20 35 45
Odległość od środka bloku [mm] 110 130 170
Wymiary stołu roboczego [mm] 200x310 240x360 320x480
Wymiary otworu w stole roboczym [mm] Φ60 Φ120x20xΦ100 Φ100
Grubość stołu roboczego [mm] 40 50 60
Wymiary otworu w łożu [mm] Φ140x110x160 Φ130x90x180 Φ210x160x240
Wymiary dolnej powierzchni bloku slajdów [mm] 120x140 150x170 180x200
Rozmiar otworu uchwytu [mm] Φ30x55 Φ40x60
Maksymalny kąt pochylenia korpusu 30° 25°
Odległość między kolumnami [mm] 150 180 220
Silnik główny [kW] 0.75 1.1 1.5

Element Wartość
Model J23-25D J23-40D J23-63D
Siła nominalna [T] 25 40 63
Skok pod wpływem siły [mm] 2.5 4
Skok bloku slajdów [mm] 0-70 20-120 120
Liczba skoków na minutę 60 55 50
Maksymalne ustawienie [mm] 180 220 260
Regulacja wysokości matrycy [mm] 70 80
Odległość od środka bloku [mm] 210 260
Wymiary stołu roboczego [mm] 400x600 480x710
Wymiary otworu w stole roboczym [mm] Φ120 Φ220x25xΦ180 Φ200x45x180
Grubość stołu roboczego [mm] 70 80 90
Wymiary otworu w łożu [mm] Φ180x130x260 Φ200x150x300 Φ250x200x340
Wymiary dolnej powierzchni bloku slajdów [mm] 210x250 280x320
Rozmiar otworu uchwytu [mm] Φ40x70 Φ50x70 Φ50x80
Maksymalny kąt pochylenia korpusu 25°
Odległość między kolumnami [mm] 260 300 350
Silnik główny [kW] 2.2 4 5.5
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PRASY

Element Wartość
Model HP(B)-30 HP(B)-50 HP(B)-63 HP(B)-100 HP(B)-150 HP(B)-200 HP(B)-300
Siła nominalna [T] 30 50 63 100 150 200 300
Ciśnienie [MPa] 25 25 30 30 30 31.5 31.5
Przesuw stołu [mm] 220+270 220+405 220+405 250+405 250+405 300+405 300+405
Wymiary stołu [mm] 300x400 400x500 400x500 460x980 460x980 500x1000 700x1200

HP(B)-30/50/63/100/150/200/300

Dane techniczne

Od 14500 zł netto

PRASY
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PRASY PRASY

Element Wartość
Model HPW25 HPW40 HPW63 HPW100 HPW160 HPW250
Siła nacisku [T] 25 40 63 100 160 250
Ciśnienie oleju hydraulicznego [MPa] 20.3 19.9 16.5 26.3 25
Max. posuw suwaka [mm] 350 400 500 600
Prędkość robocza suwaka [mm/s] 48 33 39 36 24 23
Prędkość ruchu powrotnego suwaka [mm/s] 115 94 84 98 65 55
Wybranie w ścianie bocznej [mm] 280 320 300 325
Wielkość stołu [mm] 600x500 600x550 600x580 650x580 800x650
Wysokość posadowienia stołu [mm] 730 800
Średnica otworu stołu [mm] 100 120 120 140 200
Moc silnika głównego [kW] 5.5 7.5 11 11 22

HPW25/40/63/100/160/250/400

Dane techniczne

Od 28000 zł netto



70

PRASY

Element Wartość
Model HP-50F HP-100F HP-150F HP-200F HP-150F1 HP-200F1 HP-315F1
Siła nominalna [T] 50 100 150 200 150 200 315
Ciśnienie [MPa] 50 50 60 60 31.5 31.5 32
Przesuw [mm] 300 300 300 300 300 300 400

Wymiary stołu [mm] 400x600 500x700 550x850 870x670
670x675

970x700
700x700

1090x800
800x800

Moc silnika [kW] 2.2 3 4 5.5 7.5 11

HP-F

Dane techniczne

Od 69900 zł netto

WALCARKI
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PRASY WALCARKI

ESR

Dane techniczne

Element Wartość
Maksymalna grubość elementu [mm] 2.5 4.5 3.5 3.5 6.5 2.5
Maksymalna szerokosć elementu [mm] 1300 1300 1550 2020 1300 2070
Średnica rolki [mm] 90 120 120 127 150 120
Minimalna średnica walcowania [mm] 100 130 130 140 170 130
Moc silnika [kW] 1.5 2.2 2.2 3 3 2.2
Prędkość rolek [obr/min] 8.8/10.8 9.3/11.2 9.3/11.2 6.4/7.8 6.4/7.8 6.4/7.8

Element Wartość
Maksymalna grubość elementu [mm] 3.5 0.8 2.5 3.5 2.5 3.5
Maksymalna szerokosć elementu [mm] 2070 2500 2510 2510 3010 3010
Średnica rolki [mm] 127 90 140 150 160 170
Minimalna średnica walcowania [mm] 140 100 160 170 180 190
Moc silnika [kW] 3 2.2 3 3 4 5.5
Prędkość rolek [obr/min] 6.4/7.8 9/10.8 6.4/7.8 6.4/7.8 6.4/7.8 6.4/7.8

Od 10900 zł netto
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WALCARKI

Dane techniczne

RM11

Wariant Maksymalna grubość 
przedmiotu [mm]

Maksymalna szerokość 
walcowanej blachy 

[mm]

Prędkość 
walcowania 

[mm]

Średnica górnej 
rolki [mm]

Moc silnika 
[kW]

6x1500 6 1500 7 180 4
6x2000 6 2000 7 180 5.5
6x2500 6 2500 7 190 5.5
6x3200 6 3200 6 250 7.5
8x2000 8 2000 7 190 7.5
8x2500 8 2500 6 240 11
12x2000 12 2000 6 240 11
12x2500 12 2500 5 280 11
12x3000 12 3000 5 280 11
16x2000 16 2000 5 280 11
16x2500 16 2500 5 280 11
16x3200 16 3200 5 340 11
20x2000 20 2000 5 280 11
20x2500 20 2500 5 340 15
25x2000 25 2000 5 340 22
25x2500 25 2500 4.5 380 30

Od  29000 zł netto

WALCARKI CNC 4-WALCOWE
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WALCARKI WALCARKI CNC 4-WALCOWE

Wariant Maksymalna grubość 
przedmiotu [mm]

Maksymalna szerokość walcowanej 
blachy [mm]

Średnica górnej 
rolki [mm]

Moc silnika 
[kW]

8x1500 8 1500 200 5.5
8x2000 8 2000 210 7.5
12x2000 12 2000 245 11
12x2500 12 2500 265 11
16x2000 16 2000 250 15
16x2500 16 2500 300 15
20x2000 20 2000 300 18.5
20x2500 20 2500 350 18.5
30x2500 30 2500 410 22
30x3000 30 3000 450 30
40x2500 40 2500 500 37
40x3000 40 3000 540 45
50x2500 50 2500 560 45
50x3000 50 3000 600 55

RM12

Dane techniczne

Od 69500 zł netto
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NOŻYCE TYPU IRON WORKER

Dane techniczne

IW

Element Wartość
Model IW66 IW90 IW120 IW160
Siła nacisku [T] 55 75 110 140
Maksymalna grubość cięcia [mm] 16 20 25 26
Maksymalna długość cięcia [mm] 400 480 600 600
Kąt cięcia 7° 8°
Ilość uderzeń na minutę 8 8
Głębokość gardzieli [mm] 300 355 400 600
Maksymalna pojemność [mm] 25x16 30x20 35x25 38x26
Moc głównego silnika [kW] 4 5.5 7.5 11

Od  28500 zł netto

NOŻYCE TYPU IRON WORKER
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NOŻYCE TYPU IRON WORKER NOŻYCE TYPU IRON WORKER

MIW

Dane techniczne

Element Wartość
Model MIW50 MIW55 MIW60
Wybijanie Pojemność Φ1" w 5/8" Φ1-1/16" w 5/8" Φ1" w 3/4"

Przecinanie płaskowników
Szerokość 1/2"x10" 1/2x12" lub 3/8"x14"
Grubość 3/4"x4"

Wycinanie kątowników Wymiary
4"x4"x1/4"  

lub
3"x3"x3/8"

4"x4"x1/4"
lub

3"x3"x3/8"

4"x4"x3/8"
lub

3"x3"x1/2"
Przecinanie prętów Pojemność - - 1-1/2"x5"x1/4"

Grubość - - 2-11/2x4"x3/8"
Siła nacisku [T] 50 55 60
Głębokość gardzieli 7" 7-1/2"
Wysokość otwarcia 8x1/8" 8"
Wysokość zamknięcia 4 5.5 7.5
Skok 1-1/8" 1-1/4"
Moc silnika [kW] 5

Od  26300 zł netto
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NOŻYCE TYPU IRON WORKER

Dane techniczne

HIW

Element Wartość
Model HIW-40 HIW-45 HIW-60

Wybijanie

Pojemność [mm] 26x10 24x12 28x15
Długośc skoku [mm] 32 50 55
Głębokość  gardzieli [mm] 175 220
Największy otwór [mm] 60 100

Cięcie
Pręty [mm] 200x10 200x12 200x15
Długość ostrza [mm] 318 308

Wycinanie kątowników Pod kątem 90° 80x8 100x10 125x12
Wycinanie sekcji Okrągły/prostokątny [mm] 30/25 30/30 40/35

Wykrawanie
Grubość [mm] - 8 10
Szerokość [mm] - 35 42
Głębokość [mm] - 60-90

Siła nacisku [T] 40 45 60
Maksymalna grubość/długość cięcia [mm] 8/300 10/300 12/300
Pojemność [mm] 26x10 24x12 28x15
Głębokość gardzieli [mm] 175 220
Ilość uderzeń na minutę 10 12 15

Od  22500 zł netto

GIĘTARKI CNC
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NOŻYCE TYPU IRON WORKER GIĘTARKI CNC

Giętarki CNC trzpieniowe

Dane techniczne

Element Wartość
Wymiary zaginania [mm] Φ18x2 Φ25x1.6 Φ38x2 Φ50x3 Φ63x4
Promień zaginania [mm] R80 R100 R180 R250
Maksymalny kąt zaginania 195° 190°
Prędkość zaginania [°/s] 200 85
Posuw [mm/s] 1000
Dokładność zaginania [°] ±0.1
Dokładność posuwu [°] ±0.1
Metoda wprowadzania informacji osie (X/Y/Z), wartość robocza (Y,B,C)
Moc silnika obrotowego serwo [kW] 0.45 0.75 1
Moc silnika posuwu serwo [kW] 0.75 1 1.3
Ciśnienie oleju [MPa] 10 12
Moc silnika [kW] 4 5.5 7.5

Od  82000 zł netto
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GIĘTARKI

RBM 40HV

HRBM 50HV HRBM 65

RBM 50HV

ERBM10

GIĘTARKI
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GIĘTARKI

HRBM 65

RBM 50HV

GIĘTARKI

Dane techniczne

Model RBM40HV RBM50HV
HRBM50HV HRBM65 ERBM10

Średnica 
rolek [mm] 40 50 65 30

Moc [kW] 1.5 2.2 2.25 1.1

Prędkość 
rolek [rpm] 9.3 13 9.3 8

Cena netto 
[zł] 7900 8500

15000 23500 4500

Kształt Rozmiar 
[mm]

Max. 
średnica 

[mm]

Rozmiar 
[mm]

Max. 
średnica 

[mm]

Rozmiar 
[mm]

Max. 
średnica 

[mm]

Rozmiar 
[mm]

Max. 
średnica 

[mm]
50x10          
20x6

600                         
800

60x10                 
40x10

500                          
650

80x25
40x10

600
500

20x5
30x10

190
500

60x20          
30x6

800                      
1250

100x15              
60x10

920                        
1150

120x25
50x10

600
500

20x5
50x10

160
400

30x30
10x10

650                      
1100

35x35                
20x20

600                           
780

50
20

600
400

10x10
20x20

160
500

50x6             
30x3

600                         
500

60x7                     
50x5

750                            
500

80x40x7
40x40x5

500
400 - -

50x6            
30x3

600                         
500

60x7                        
50x5

750                            
700

80x40x7
40x40x5

400
360 - -

60x40x6 
30x15x4

600                               
900

80x45x6                 
65x40x6

600                          
550

100x50x6
50x40x5

600
500 - -

60x40x6 
30x15x4

600                                
900

80x45x6               
65x40x5

650                           
550

100x50x6
50x40x5

600
500 - -

50x5           
30x4

500                              
500

60x5                      
50x5

500                              
500

70x6
40x5

500
400 - -

50x5        
30x4 

500                               
500

60x5                       
50x5

700                            
700

70x6
40x5

600
500 - -

ø 30                
ø 10   

650                            
1100

ø 35                              
ø 30   

600                           
650

ø 50                              
ø 20

600
400 - -

50x50x2.5 
30x30x2

700                          
800

60x60x3              
40x40x3

600                              
500

70x70x3
30x30x3

900
500 - -

50x50x2.5  
40x20x2

800                              
1000

70x50x3            
50x40x3

1200                       
800

80x40x3
50x30x2

800
500 - -
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WIERTARKI

DWB

Dane techniczne

Element Wartość
Model DWB5030A DWB5035A DWB5040A DWB5050A
Średnica wiercenia [mm] 30 35 40 50
Średnica wybijania M20 M22 M24 M30
Średnica frezowania [mm] - 80
Przesuw wrzeciona [mm] 125 155 190 200
Odległość wrzeciona do kolumny [mm] 280 320 340 360
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 650 625 665 590
Odległość wrzeciona do podstawy [mm] 1120 1180 1185 1175
Kąt obrotu ±45°
Stożek wrzeciona MT3 MT4
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 70-3500 65-3250 60-2600 50-2200
Zakres posuwu wrzeciona [mm/obr] 0.1-0.3 0.1-0.4 0.08-0.50
Średnica kolumny [mm] 110 120 140 180
Wymiary stołu roboczego [mm] 450x380 500x380 520x440 580x460
Efektywne wymiary stołu roboczego [mm] 335x340 370x360 405x395 445x435
Moc silnika [kW] 1.1 1.5 2 3

Od  13800 zł netto

WIERTARKI
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WIERTARKI WIERTARKI

Dane techniczne

D5140/5150/5163/5180

Element Wartość
Model D5140 D5150 D5163 D5180
Średnica wiercenia [mm] 40 50 63 80
Opór posuwu [N] 16000 30000
Maksymalny dozwolony moment obrotowy [Nm] 350 800
Moc głównego silnika [kW] 3 4 5.5 7.5
Głębokość gardzieli [mm] 335 375
Stożek wrzeciona MT4 MT5 MT6
Przesuw wrzeciona [mm] 250
Przesuw skrzynki wrzeciona [mm] 200 250
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 31.5-1400 40-570
Prędkości posuwu [mm/obr] 0.056-1.80 0.1-0.78
Maksymalny przesuw stołu [mm] 300/250 300
Wymiary stołu roboczego [mm] 560x480 650x550
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 750 800(1250)

Od  19900 zł netto
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WIERTARKI

Promieniowe

Dane techniczne

Element Wartość

Model Z3032x9/10 RD3210
RD4010

RD5016
RD5020 RD6320 DWB5050A

Średnica wiercenia [mm] 32 32/40 50 63 80
Odlegość wrzeciona 
do kolumny [mm] 260-680/780 350-1600

350-2000 350-1600/2000 450-2050 500-2050

Średnica kolumny [mm] - 350 350 450 550
Stożek wrzeciona MT4 MT5 MT6
Przesuw wrzeciona [mm] 120 280 315 400 450
Zakres prędkości 
wrzeciona [obr/min]

398-1000 32-2500 25-2000 200-1600 16-1250

Posuw wrzeciona [mm/obr] 0.10-0.32 0.10-1.25 0.04-3.2
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 220-980 220-1000 320-1220 400-1600 550-2000
Wymiary stołu roboczego [mm] - 600x450x450 630x500x500 950x630x500 1000x800x560
Moc silnika [kW] 0.85/1.5 2.2 5.5 7.5

Od  10900 zł netto

WIERTARKI



WIERTARKI
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WIERTARKI

Dane techniczne

Promieniowe

Element Wartość
Model RD4013 RD5014 RD6016 RD8020/8025
Średnica wiercenia [mm] 52 60 72 105
Średnica wybijania [mm] M40 M46 M52 M60

Odległość wrzeciona do kolumny [mm] 300-1300 350-1400 350-1600 450-2050
450-2550

Odległość wrzeciona do stołu [mm] 300-1200 350-1200 350-1250 400-1620
Przesuw wrzeciona [mm] 260 280 315 400
Stożek wrzeciona MT4 MT5 MT6
Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 54-340-2150 38-2000 30-1400
Posuw wrzeciona [mm/obr] 0.1-0.63 0.06-1 0.06-1.38
Moc głównego silnika [kW] 2.2 3 4 7.5
Moc silnika pompy olejowej [kW] 2-0.37 0.75 1.1

Od  43000 zł netto
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SZLIFIERKI

Szlifierki do płaszczyzn SG Od  44000 zł netto

SZLIFIERKI



85

SZLIFIERKI SZLIFIERKI

Dane techniczne

Model 2050AH 2050AHR 2050AHD A-2550AH A-2550AHR A-2550AHD

Wymiary stołu  [mm] 200x460 250x500
Max. przesuw wzdłużny 
[mm] 510 560

Max. przesuw poprzeczny 
[mm] 238 275

Max. odległość osi 
wrzeciona od stołu [mm] 450

Wymiary uchwytu elektro-
magnetycznego [mm] 200x460 250x500

Prędkość hydraulicznego 
przesuwu [m/min] 7-23

Posuw poprzeczny 
automatyczny [mm/min] 0.1-8

Posuw poprzeczny 
przyspieszony [mm/min] 990

Posuw pionowy 
automatyczny [mm/min] 0.005-0.05 (AHD)

Szybki posuw pionowy
[mm/podziałkę] 460 (AHR/AHD)

Prędkość ściernicy [obr/
min] 2850 (50Hz)/3450 (60Hz)

Rozmiar ściernicy [mm] 200x20x31.75
Silnik wrzeciona [kW] 1.5 2.2
Silnik hydrauliki [kW] 0.75
Silnik pompy chłodzenia 
[kW] 0.04

Silnik podnoszenia [kW] 0.25(AHR)/0.5(AHD)
Silnik posuwu 
poprzecznego [kW] 0.04

Ładowność stołu [kg] 120 180
Moc całkowita [kW] 3 3.7
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SZLIFIERKI

Dane techniczne

Model 3063AHR 3063AHD 30100AH 30100AHR 30100AHD 4080AH

Wymiary stołu  [mm] 305x635 305x1020 406x813
Max. przesuw wzdłużny 
[mm] 765 1130 910

Max. przesuw poprzeczny 
[mm] 340 450

Max. odległość osi 
wrzeciona od stołu [mm] 580

Wymiary uchwytu elektro-
magnetycznego [mm] 300x600 300x1000 400x800

Prędkość hydraulicznego 
przesuwu [m/min] 7-23

Posuw poprzeczny 
automatyczny [mm/min] 0.1-8

Posuw poprzeczny 
przyspieszony [mm/min] 990

Posuw pionowy 
automatyczny [mm/min] 0.005-0.05 (AHD)

Szybki posuw pionowy
[mm/podziałkę] 460 (AHR/AHD)

Prędkość ściernicy [obr/min] 1450 (50Hz)/1750 (60Hz)
Rozmiar ściernicy [mm] 350x40x127
Silnik wrzeciona [kW] 5.5
Silnik hydrauliki [kW] 2.2
Silnik pompy chłodzenia 
[kW] 0.125

Silnik podnoszenia [kW] 0.25(AHR)/0.5(AHD)
Silnik posuwu 
poprzecznego [kW] 0.04

Ładowność stołu [kg] 270 400 500
Moc całkowita [kW] 9

SZLIFIERKI
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SZLIFIERKI SZLIFIERKI

Dane techniczne

Model 4080AHR 4080AHD 40100AH 40100AHR 40100AHD

Wymiary stołu  [mm] 406x813 406x1020
Max. przesuw wzdłużny 
[mm] 910 1130

Max. przesuw poprzeczny 
[mm] 450

Max. odległość osi 
wrzeciona od stołu [mm] 580

Wymiary uchwytu elektro-
magnetycznego [mm] 400x800 400x1000

Prędkość hydraulicznego 
przesuwu [m/min] 7-23

Posuw poprzeczny 
automatyczny [mm/min] 0.1-8

Posuw poprzeczny 
przyspieszony [mm/min] 990

Posuw pionowy 
automatyczny [mm/min] 0.005-0.05 (AHD)

Szybki posuw pionowy
[mm/podziałkę] 460 (AHR/AHD)

Prędkość ściernicy [obr/min] 1450 (50Hz)/1750 (60Hz)
Rozmiar ściernicy [mm] 350x40x127
Silnik wrzeciona [kW] 5.5
Silnik hydrauliki [kW] 2.2
Silnik pompy chłodzenia 
[kW] 0.125

Silnik podnoszenia [kW] 0.25(AHR)/0.5(AHD)
Silnik posuwu 
poprzecznego [kW] 0.04

Ładowność stołu [kg] 500 600
Moc całkowita [kW] 9
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SZLIFIERKI

Szlifierki do płaszczyzn M71

Dane techniczne

Element Wartość
Model M7130A M7132 M7140 M7140Ax1600 M7140Ax2200
Wymiary stołu [mm] 300x1000 320x1000 400x1000 400x1600 400x2200
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 575 600
Posuw wzdłużny [m/min] 3-27 3-25
Rowki T-owe [mm] 3x18
Posuw poprzeczny [m/min] 0.5-4.5
Posuw pionowy [mm/min] 400
Moc silnika [kW] 5.5 7.5
Wymiary uchwytu [mm] 300x680x1 320x1000x1 400x1000x1 400x800x2 400x1000x2
Wymiary ściernicy [mm] 350x40x127 400x40x127

Od  52000 zł netto

SZLIFIERKI
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SZLIFIERKI SZLIFIERKI

Dane techniczne

Szlifierki do płaszczyzn M71

Element Wartość
Model M7150A M7150Ax1600 M7150Ax2200 M7163A M7163x1600
Wymiary stołu [mm] 500x1000 500x1600 500x2200 630x1250 630x1600
Odległość wrzeciona do stołu [mm] 700
Posuw wzdłużny [m/min] 3-27
Rowki T-owe [mm] 3x22
Posuw poprzeczny [m/min] 0.5-4.5
Posuw pionowy [mm/min] 400
Moc silnika [kW] 7.5
Wymiary uchwytu [mm] 500x1000x1 500x800x2 500x1000x2 630x1250x1 630x800x2
Wymiary ściernicy [mm] 400x40x203

Od  99000 zł netto
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SZLIFIERKI

Szlifierki do wałków i otworów Od  78000 zł netto

SZLIFIERKI
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SZLIFIERKI SZLIFIERKI

Dane techniczne

Model M1420 MW1420 M1432B M1450
Odległość między kłami [mm] 520/750 500/750 1000/1500/2000/3000 1500/2000/3000
Wznos kłów [mm] 118 135 180 270
Max. średnica szlifowania (zewn) [mm] 8-200 5-200 8-320 25-500
Max. średnica szlifowania (wewn) [mm] 13-80 25-100 30-100 30-200
Max. długość szlifowania (zewn) [mm] 520/750 500/750 1000/1500/2000/3000 1500/2000/3000
Max. długość szlifowania (wewn) [mm] 125 320
Max. waga obrabianego przedmiotu [kg] 50 100 150 1000
Kąt skrętu głowicy +90°
Stożek kła głowicy MT3 MT4 MT6
Prędkość wrzeciona [obr/min] 60-460 25-380 25-220 20-224
Prędkość koła wrzeciona ściernicy [obr/min] 1820 1670 1330/665
Max. przesuw ściernicy [mm] 150 205 246 370
Kąt skrętu ściernicy -180°-+30 ±10° ±30° -30°
Posuw ręczny na obrót ściernicy 1 2 4
Wymiary ściernicy [mm] 400x40x203 400x50x203 500x75x305
Prędkość peryferyjna ściernicy [m/s] 35 35/17.5
Szlifowanie otworów: prędkość obrotów 
wrzeciona [obr/min] 14000 15000 15000 7000

Posuw ręczny na obrót stołu [mm] 6 5
Zakres prędkości wzdłużnych stołu [m/min] 0.1-4 0.1-3
Moc silnika głowicy [kW] 3 4 5.5 5/7.5
Moc silnika głowicy szlifierskiej [kW] 0.25/0.37 0.75 1.5 4
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DŁUTOWNICE

Dane techniczne

SL5012/5013

Element Wartość
Model SL5012 SL5013
Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego [mm] 420 -
Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego [mm] 120 -
Maksymalny przesuw frezu nasadzanego [mm] 120 -
Maksymalny skok [mm] - 125
Wymiary stołu roboczego [mm] 200x400 500x240
Przesuw wzdłużny stołu [mm] 120 130
Przesuw poprzeczny stołu [mm] 240 340
Szerokość rowka T-owego w stole roboczym [mm] - 14
Kąt skrętu głowicy - 90°
Moc silnika [kW] 1.1 0.25

Od  6500 zł netto

DŁUTOWNICE
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DŁUTOWNICE DŁUTOWNICE

SL5032D/5040Q/SL5050C

Dane techniczne
Element Wartość
Model SL5020D SL5032D SL5040Q SL5050C
Maksymalna długość dłutowania [mm] 200 320 400 500
Maksymalne wymiary przedmiotu [mm] 485x200 600x320 -
Maksymalna waga przedmiotu [kg] 400 500 500 2000
Średnica stołu [mm] 500 630 1000
Maksymalny przesuw wzdłużny stołu [mm] 500 630 620 1000
Maksymalny przesuw poprzeczny stołu [mm] 500 560 - 660
Moc głównego silnika [kW] 3 4 7.5

Od  52000 zł netto
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DŁUTOWNICE

Dane techniczne

B5016C

Element Wartość
Maksymalny skok suwaka [mm] 160
Ilość skoków na minutę 23/32/44/48/67/92
Średnica stołu roboczego [mm] 350
Pionowa regulacja suwaka [mm] 160
Odległość imaka nożowego od kolumny [mm] 485
Odległość powierzchni stołu do korpusu suwaka [mm] 320
Maksymalny przesuw wzdłużny stołu [mm] 360
Maksymalny przesuw poprzeczny stołu [mm] 320
Maksymalny kąt obrotu stołu [mm] 360°
Maksymalny wymiar narzędzia [mm] 25x40
Maksymalne obciążenie stołu roboczego [kg] 300
Maksymalna siła dłutowania [kN] 4.5
Szerokość rowka T-owego w stole roboczym [mm] 14
Moc głównego silnika [kW] 1.5

33000 zł netto

WYTACZARKI
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DŁUTOWNICE WYTACZARKI

Dane techniczne

VL5225D

Element Wartość
Maksymalna średnica toczenia [mm] 2500 4000 4000
Maksymalna wysokość pracy [mm] 1600 2000 2500
Maksymalna waga przedmiotu [T] 16 20 40
Średnica stołu [mm] 2250 3600 3600
Zakres prędkości stołu [obr/min] 0.63~63 0.5~50 0.4~40
Moment obrotowy stołu roboczego [KNm] 63 63 100
Prędkość posuwu głowicy [mm/min] 4000 4000 4000
Maksymalna siła cięcia prawej/lewej głowicy [kW] 35/30 35/30 40/30
Zakres prędkości prawej/lewej głowicy [mm/min] 1~50/0.1~1000 1~50/0.1~1000 1~50/0.1~1000
Zakres obrotu prawej głowicy ±30° ±30° ±30°
Wymiary narzędzi [mm] 50x40 50x40 50x40
Moc silnika [kW] 55 55 55

Od 210000 zł netto
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WYTACZARKI

Dane techniczne

VL5126S

Element Wartość
Maksymalna średnica toczenia [mm] 800 1250 1600 2000
Maksymalna wysokość pracy [mm] 800 1000/1200 1000/1200/1400/1600 1000/1200
Maksymalna waga przedmiotu [T] 1.2 4 5 8
Średnica stołu [mm] 720 1000 1400 1800
Zakres prędkości stołu [obr/min] 10~315 6.3~200 5~160 3.5~110
Poziomy przesuw głowicy [mm] 570 700 915 1050
Pionowy przesuw głowicy [mm] 600 600 800 800
Poziomy przesuw głowicy bocznej [mm] 500 630 630 630
Pionowy przesuw głowicy bocznej [mm] 810 900 900 1150
Zakres obrotu głowicy ±30° ±30° ±30° ±30°
Prędkość posuwu głowicy/głowicy bocznej [mm/min] 0.8~86 0.8~86 0.8~86 0.8~86
Moc silnika posuwu [kW] 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8
Moc głównego silnika [kW] 15 22 22 30

Od 157000 zł netto

WYTACZARKI



97

WYTACZARKI WYTACZARKI

Jednokolumnowe

Dane techniczne

Element Wartość
Model TX6216E/1/2/3/4/5
Średnica wytaczania [mm] 160
Zakres obrotów wrzeciona wytaczania [obr/min] 1.8-500
Posuw [mm/min] 0.45-1500
Skok (Z) [mm] 1200
Maksymalna siła posuwu [N] 39200
Skok wrzeciennika (Y) [mm] 2000/3000
Posuw wrzeciennika [mm/min] 5-1500
Skok kolumny (X) [mm] 4000/6000/8000
Posuw kolumny [mm/min] 5-1500
Ładowność [T/m2] 15
Moc głównego silnika [kW] 30
Moc silnika posuwu [kW] 7.5

Od  219000 zł netto



WYTACZARKI

98

WYTACZARKI

Dwukolumnowe Od  130000 zł netto
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WYTACZARKI

Dane techniczne

Element Wartość
Model GSML2010A GSML2013A GSML2013C GSML2016B
Max. wymiary przedmiotu (DxSxW) [m] 3x1x1 3x1.3x1 4x1.3x1 4x1.6x1.2
Max. waga przedmiotu [kg] 3000 5000 6000
Moc silnika [kW] 15 22
Stół (DxS) [m] 3x0.7 3x0.9 4x0.9 4x1.2
Prędkość stołu [m/min] 0.08-30
Odległość między kolumnami [m] 1.04 1.32 1.62
Element Wartość
Model GSML2017B GSML2017C GSML2017D GSMH2016A
Max. wymiary przedmiotu (DxSxW) [m] 8x1.7x1.5 10x1.7x1.5 12x1.7x1.5 3x1.6x1.2
Max. waga przedmiotu [kg] 1500 6000
Moc silnika [kW] 30 37 22
Stół (DxS) [m] 8x1.3 10x1.3 12x1.3 3x1.2
Prędkość stołu [m/min] 0.08-30 0.008-30
Odległość między kolumnami [m] 1.72 1.62
Element Wartość
Model GSMH2016B GSMH2016C GSMH2016D GSMH220A
Max. wymiary przedmiotu (DxSxW) [m] 4x1.6x1.2 6x1.6x1.5 8x1.6x1.5 4x2x1.5
Max. waga przedmiotu [kg] 8000 10000 12000 10000
Moc silnika [kW] 22 30 37 30
Stół (DxS) [m] 4x1.2 6x1.2 8x1.2 4x.16
Prędkość stołu [m/min] 0.008-30
Odległość między kolumnami [m] 1.62 2.02
Element Wartość
Model GSMH220B GSMH220C GSMH220D GSMH220E
Max. wymiary przedmiotu (DxSxW) [m] 6x2x1.5 8x2x1.5 10x2x1.5 12x2x1.5
Max. waga przedmiotu [kg] 12000 14000 16000 18000
Moc silnika [kW] 30 37 45
Stół (DxS) [m] 6x1.6 8x1.6 10x1.6 12x1.6
Prędkość stołu [m/min] 0.008-30
Odległość między kolumnami [m] 2.02

WYTACZARKI
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WYTACZARKI

Dane techniczne

Jednokolumnowe CNC

Element Wartość
Model TK6916 TK6920
Średnica wrzeciona wytaczania [mm] 160 200
Średnica wrzeciona frezowania [mm] 280 320
Stożek wrzeciona wytaczania MT8 MT10
Zakresy obrotów wrzeciona frezowania i wytaczania [obr/min] 2-650
Posuw wytaczania [mm/min] 0.5-3000 0.5-3500
Przyspieszony posuw wytaczania [mm/min] 3000 3500
Maksymalna średnica wytaczania [mm] 750
Maksymalny przesuw pionowy wrzeciennika (Y) [mm] 3000 4000
Posuw wrzeciennika [mm/min] 1-3000 1-4000
Posuw przyspieszony wrzeciennika [mm/min] 3000 4000
Przesuw poziomy kolumny (X) [mm] 6000 8000
Posuw kolumny [mm/min] 1-4000 1-6000
Wymiary platformy [mm] 4500x1800x400
Maksymalna ładowność maszyny [T/m2] 15

Od  390000 zł netto

PRZECINARKI
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WYTACZARKI PRZECINARKI

S-200R   

BS-315GH

BS-460G

Kąt

0° 330 320x320 460x250
45°L 305 250x250 305x250
45°P 305 390x390 305x250

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 40/48
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x3960
Moc silnika [kW] 1.5/2.2
Cena [zł] 31000

Kąt

0° 230 315x170
45°LP 210 210x170
60°P 130 130x105

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 40/80
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x2825
Moc silnika [kW] 0.75/1.1
Cena netto [zł] 9900

Kąt

0° 250 240x240 320x240
45°L 200 190x190 220x120
45°P 220 210x210 235x120
60°R 110 100x100 155x100

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 36/70
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x2910
Moc silnika [kW] 1.5
Cena netto [zł] 12000
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PRZECINARKI

MIT400

MIT400 z hydrauliką

Kąt

0° 400 360x360 460x360
60° 335 335x335 400x335
45° 260 260x260 260x335

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 35/74
Wymiary taśmy [mm] 34x1.1x4335
Moc silnika [kW] 2.2
Cena netto [zł] 17000

Kąt

0° 400 360x360 460x360
60° 335 335x335 400x335
45° 260 260x260 260x335

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 35/74
Wymiary taśmy [mm] 34x1.1x4335
Moc silnika [kW] 2.2
Cena netto [zł] 18000
Hydrauliczne podnoszenie i opadanie ramienia

BS-712R

Kąt

0° 180 180x180 210x180
45° 140 140x140 140x190

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 34/41/59/98
Wymiary taśmy [mm] 20x0.9x2360
Moc silnika [kW] 0.75
Cena netto [zł] 4500

PRZECINARKI
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PRZECINARKI PRZECINARKI

BS-260G

BS-280G

BS-250

Kąt

0° 250 280x230
45°L 190 180x230
45°P 190 180x230
60°P 120 115x230

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 66/85
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x2760
Moc silnika [kW] 0.85/1.1
Cena netto [zł] 6400

Kąt

0° 220 250x155
45°L 160 160x110
60°P 100 80x95

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 40/80
Wymiary taśmy [mm] 7x0.9x2450
Moc silnika [kW] 0.75/1.1

Kąt

0° 250 240x240 320x240
45°L 200 190x190 220x120
45°P 220 210x210 235x120
60°R 110 100x100 155x100

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 36/70
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x2910
Moc silnika [kW] 1.5
Cena netto [zł] 4600
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PRZECINARKI

BS-220

BS-350B

Kąt

0° 230 280x230
45°P 230 180x230

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 30/60/75/110
Wymiary taśmy [mm] 25x0.9x3035
Moc silnika [kW] 0.85
Cena netto [zł] 14500

BS-650G

Kąt

0° 350 280x360
45° 270 240x260
60° 170 170x260

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 20-90
Wymiary taśmy [mm] 34x1.1x3750
Moc silnika [kW] 3
Cena netto [zł] 32000

Kąt

0° 460 650x350
45°LP 460 460x350
60°P 310 310x350

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 23-95
Wymiary taśmy [mm] 3.4x1.1x5220
Moc silnika [kW] 4
Cena netto [zł] 58000

PRZECINARKI
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PRZECINARKI PRZECINARKI

CH-650

BS-5040

TBK4228A

Cięcie Wartość

650

650x650

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 20/45/65
Wymiary taśmy [mm] 41x1.25x6860
Wysokość stołu [mm] 510
Moc silnika [kW] 5.5
Cena netto [zł] 89000

Cięcie Wartość

300

500x300

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 30/60/75/90
Wymiary taśmy [mm] 34x1.1x4180
Moc silnika [kW] 3
Cena netto [zł] 287000

Cięcie Wartość

280

280x280

Element Wartość
Prędkość taśmy [m/min] 27/45/69
Wymiary taśmy [mm] 27x0.9x3505
Moc silnika [kW] 3
Cena netto [zł] 342000
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WYCINARKI LASEROWE FIBER

SF3015G/SF4020G

Dane techniczne

Element Wartość
Moc lasera [kW] 500-6000
Rozmiar stołu [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000 
Efektywny zakres cięcia [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000 
Zakres osi Z [mm] 120
Dokładność pozycjonowania osi X/Y [mm] ± 0.01
Powtarzalna dokładność osi X/Y [mm] ± 0.08
Maksymalna prędkość ruchu[m/min] 80
Maksymalne przyspieszenie [G] 1.0 
Typ lasera Światłowodowy RAYCUS/IPG
Układ chłodzenia TONGFEI/S&A
Specjalna laserowa głowica tnąca RAYTOOLS
Łoże LEIMING LASER
Prowadnice HIWIN/THK
Stół roboczy LEIMING LASER
Zasilanie Trzy fazowe AC 400V 50Hz
System zabezpieczenia IP54
Servo silniki DELTA/SCHNEIDER
Przekładnia SHIMP JAPAN
Koła zębate i listwa zębata HERION
Generator RAYCUS
Oprogramowanie CNC CYPCUT

Cena od 300000 zł netto

WYCINARKI LASEROWE FIBER
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WYCINARKI LASEROWE FIBER WYCINARKI LASEROWE FIBER

SF3015A/SF4020A

Dane techniczne

Element Wartość
Moc lasera [kW] 500-6000
Rozmiar stołu [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000 
Efektywny zakres cięcia [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000 
Zakres osi Z [mm] 220
Dokładność pozycjonowania osi X/Y [mm] ± 0.05
Powtarzalna dokładność osi X/Y [mm] ± 0.02 
Maksymalna prędkość ruchu [m/min] 120
Maksymalne przyspieszenie [G] 1.0
Typ lasera Światłowodowy RAYCUS/IPG
Układ chłodzenia TONGFEI/S&A
Specjalna laserowa głowica tnąca RAYTOOLS
Łoże LEIMING LASER
Prowadnice HIWIN/THK
Stół roboczy LEIMING LASER
Zasilanie Trzy fazowe AC 400V 50Hz
System zabezpieczenia IP54
Servo silniki DELTA/SCHNEIDER
Przekładnia SHIMP JAPAN
Koła zębate i listwa zębata HERION
Generator RAYCUS
Oprogramowanie CNC CYPCUT

Od 400000 zł netto
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WYCINARKI LASEROWE FIBER

Dane techniczne

SF3015H3/SF4020H3

Element Wartość
Moc lasera [kW] 500-6000
Rozmiar stołu [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000
Efektywny zakres cięcia [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000
Zakres osi Z [mm] 220
Dokładność pozycjonowania osi X/Y [mm] ± 0.02
Powtarzalna dokładność osi X/Y [mm] ± 0.02
Maksymalna prędkość ruchu [m/min] 120
Maksymalne przyspieszenie [G] 0.8
Typ lasera Światłowodowy RAYCUS/IPG
Układ chłodzenia TONGFEI/S&A
Specjalna laserowa głowica tnąca RAYTOOLS
Łoże LEIMING LASER
Prowadnice HIWIN/THK
Stół roboczy LEIMING LASER
Zasilanie Trzy fazowe AC 400V 50Hz
System zabezpieczenia IP54
Servo silniki DELTA/SCHNEIDER
Przekładnia SHIMP JAPAN
Koła zębate i listwa zębata HERION
Generator RAYCUS
Oprogramowanie CNC CYPCUT
Wymienny stół roboczy

Od 700000 zł netto

WYCINARKI LASEROWE FIBER
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WYCINARKI LASEROWE FIBER

Od 500000 zł netto

WYCINARKI LASEROWE FIBER

SF3015AM3/SF4020AM3

Dane techniczne

Element Wartość
Moc lasera [kW] 500-6000
Rozmiar stołu [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000
Efektywny zakres cięcia [mm] 3000 x 1500 mm/4000 x 2000
Zakres osi Z [mm] 220
Dokładność pozycjonowania osi X/Y [mm] ± 0.05
Powtarzalna dokładność osi X/Y [mm] ± 0.02 
Maksymalna prędkość ruchu [m/min] 120
Maksymalne przyspieszenie [G] 0.8
Typ lasera Światłowodowy RAYCUS/IPG
Układ chłodzenia TONGFEI/S&A
Specjalna laserowa głowica tnąca RAYTOOLS
Łoże LEIMING LASER
Prowadnice HIWIN/THK
Stół roboczy LEIMING LASER
Zasilanie Trzy fazowe AC 400V 50Hz
System zabezpieczenia IP54
Servo silniki DELTA/SCHNEIDER
Przekładnia SHIMP JAPAN
Koła zębate i listwa zębata HERION
Generator RAYCUS
Oprogramowanie CNC CYPCUT
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WYCINARKI LASEROWE FIBER

Parametry cięcia

500W 750W 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

Stal 
węglowa 6 8 12 14 16 20 22 25

Stal 
nierdzewna 3 4 5 6 8 10 12 14

WYCINARKI LASEROWE FIBER

Dane techniczne

SF1313FL Od 280000 zł netto

Element Wartość
Moc lasera [kW] 500-6000
Rozmiar stołu [mm] 1300 x 1300 mm
Efektywny zakres cięcia [mm] 1300 x 1300 mm
Zakres osi Z [mm] 120
Dokładność pozycjonowania osi X/Y [mm] ± 0.05
Powtarzalna dokładność osi X/Y [mm] ± 0.02
Maksymalna prędkość ruchu [m/min] 120
Maksymalne przyspieszenie [G] 0.8
Typ lasera Światłowodowy RAYCUS/IPG
Układ chłodzenia TONGFEI/S&A
Specjalna laserowa głowica tnąca RAYTOOLS
Łoże LEIMING LASER
Prowadnice HIWIN/THK
Stół roboczy LEIMING LASER
Zasilanie Trzy fazowe AC 400V 50Hz
System zabezpieczenia IP54
Servo silniki DELTA/SCHNEIDER
Przekładnia SHIMP JAPAN
Koła zębate i listwa zębata HERION
Generator RAYCUS
Oprogramowanie CNC CYPCUT
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WYCINARKI LASEROWE FIBER

Parametry cięcia

500W 750W 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

 Max. 
grubość 
cięcia
[mm]

Stal 
węglowa 6 8 12 14 16 20 22 25

Stal 
nierdzewna 3 4 5 6 8 10 12 14

WYCINARKI LASEROWE FIBER
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WÓZKI WIDŁOWE

Dane techniczne

Element Wartość
Model FB30 FB35 CPC20 CPC25
Typ silnika elektryczny diesel
Maksymalna ładowność [kg] 3000 3500 2000 2500
Wysokość podnoszenia [mm] 3000
Wymiary widła [mm] 1070x125x45 1070x122x40
Promień skrętu [mm] 2250 2340
Prędkość (załadowany/rozładowany) [km/h] 10.8/10.5 11/11 17/19
Prędkość podnoszenia (załadowany/rozładowany) [mm/s] 310/380 300/380 530/550
Pojemność baterii [V/Ah] 80/500 80/600 12/120
Waga własna [kg] 1380 1580 3480 3680

FB30/FB35/CPC20/CPC25 Od 69000 zł netto

WÓZKI WIDŁOWE
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WÓZKI WIDŁOWE WÓZKI WIDŁOWE

CPCD38-AG2

Element Wartość
Typ silnika Diesel
Moc silnika [kW] 40
Pojemność baku [l] 70
Udźwig nominalny [kg] 10000
Wysokość podnoszenia [mm] 3000
Odległość między widłami [mm] 290-1100
Wymiary wideł [mm] 1500x122x50

Dane techniczne

Od 149000 zł netto



Metal Technics Polska to firma z 
tradycjami

Jesteśmy producentem oraz bezpośrednim importerem 
wysokiej klasy maszyn i urządzeń do obróbki metalu 
na terenie Polski i Europy oraz dystrybutorem 
wyłącznie wyselekcjonowanych producentów z Polski, 
Europy oraz Azji i Stanów Zjednoczonych. Nasze 
maszyny są zawsze najwyższej jakości. Istniejemy 
już na rynku od 8 lat i zaufało nam tysiące klientów

DLACZEGO WARTO U NAS 
KUPOWAĆ?
• Fabrycznie nowe maszyny
• Najwyższa jakość
• Szybki kontakt
• Gwarancja
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 



Potrzebujesz porady dotyczącej 
kupna? Dzwoń!

Zapewniamy kompetentną obsługę i fachowe doradztwo 
techniczne. Maszyny dobieramy indywidualnie do potrzeb 
klienta, pomagamy podjąć właściwą decyzję. Zapewniamy 
transport własny lub wysyłkę za pośrednictwem 
sprawdzonych firm spedycyjnych. Każda przesyłka 
jest ubezpieczona. Oczywiście istnieje możliwość 
odbioru osobistego i rozruchu maszyny u klienta.



 Maszyny do obróbki metalu

Dariusz Czajka
e-mail: darek@metaltechnics.pl
tel.kom.: 508-987-555

 Maszyny do obróbki metalu

Daniel Mikołajczuk
e-mail: daniel@metaltechnics.pl
tel.kom.: 508-987-413

 Maszyny do obróbki metalu

Zbigniew Jastrzębski
e-mail: zbyszek@metaltechnics.pl
tel.kom.: 508-987-650

Metal Technics Polska

Dane teleadresowe:

ul. Fabryczna 1
08-300 Sokołów Podlaski
tel/fax: 25-781-61-51
www.metaltechnics.pl
e-mail: biuro@metaltechnics.pl


